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mhAm ELEKTRONIK

stay connected

MEF Netzentstorfilter 1-phasig 1-stufig
[:20A U:250 VAC/300 VDC aufschnappbar

Bedampfungskurven auf Anfrage.
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Technische Daten

Betriebsspannung
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stay connected
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max. 250 V AC/300 V DC

Betriebsfrequenz

50...60 Hz

Uberlaststrom

18 x (IN't) max. 0.5 ms; 1.5 x (IN t) max. 1 min. (1 x in der Stunde)

Ableitstrom bei 250 V AC

max. 5 mA

Anschlussquerschnitt

Allgemeine Daten

Klimakategorie

0.2...6 mm? eindrahtig (AWG 24...9); 0.2...4 mm? mehrfeindréhtig
(AWG 24...11)

25/085/21 (EN 60068-1)

Prif-Isolationsspannung

27kV(L-N),2s;2.1kV(L-L),2s(EN60939-2)

Anschlussart

Schraubanschluss, beriihrungsgeschitzt

Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
AbmessungenH xB x T 107x65%x39
Kaufménnische Daten
Mindestbestellmenge 1
Ursprungsland IT
Zolltarifnummer 85363030
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